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Del clareo a la tala final
— Autocargadores para cada necesidad



El sector forestal provee materiales valiosos que nos
benefician a todos: materiales de construccion para
casasy cercados, envases para alimentos o servicios
de paqueteria, energia que calienta los hogares o las
paginas del libro que leemos a nuestros hijos a la hora
de dormir.

La madera es también un recurso importante en el
objetivo de sustituir los materiales fosiles por otros
mas renovables. Es su duro trabajo el que lo hace
posible. jGracias!

Creando valor juntos

Queremos ser su aliado de confianza alahora de
crear estos valores. Komatsu le acompafia desde
hace un siglo ofreciéndole una calidad, seguridad,
conocimiento y asistencia unicos. Lo que caracteriza
nuestra forma de trabajar, desde la innovacion hasta
la fabricacion, es la colaboracién con usted, el cliente.
Juntos, creamos las soluciones necesarias para
lograr un futuro sostenible para las personas, las
empresas y nuestro planeta.
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Ventajas
Komatsu

En Komatsu creemos que una ingenieria inteligente marca la diferencia. Por eso cada
detalle de nuestras maquinas esta disenado pensando en usted: desde co6mo una
articulacién central mejora la estabilidad hasta como el control activo de la presion de
alimentacién ayuda a ahorrar combustible cuando la maquina esta en reposo. Estas
son solo algunas de las innovaciones que lo apoyan en su trabajo, dia tras dia.

Productividad

=

El concepto Komatsu asegura una maquina muy estable.

2. Espacio de carga bien dimensionado y flexible, con diferentes tipos de extensores,
bancadasy estacas divisorias.

& Lareja estéa pintada con pintura mate para reducir reflejos de las luces de trabajo.

4. La grua tiene un disefio robusto que permite gran fuerza de elevaciény giro.

5, Opcidén de gria mas grande disponible para varios modelos.

6. La excepcional coordinacidn hidraulica permite un alto grado de operacidén simultanea
entre griay transmision.

7. Un motor potente, optimizado para conduccién todoterreno y operacién de la gria con
bajo consumo de combustible.

8. Configuraciones de motor para distintos niveles de emisiones (Fase V/T4F/Fase II/MAR 1).

9. Control de grua simple y preciso con la opciéon Smart Crane.

10. El sistema hidrostatico optimiza el uso del motor y reduce el consumo.

11. Speed Shift permite conducir la maquina a cualquier velocidad entre 0y 24 km/h sin
detenerse para cambiar de marcha, aumentando la productividad y reduciendo el
consumo.

12. Bogie de portal equilibrado para gran distancia al suelo y comodidad.

Facilidad de uso

13. Cabina espaciosa con excelente visibilidad 20. Limpiaparabrisas para ventanas laterales
en todas las direcciones. Todos los modelos de (opcional).
autocargadores tienen la misma cabina. 21. Suspension Comfort Ride para un entorno
14. El sistema de control MaxiXT es la inteligencia de ergonémico y comodo.
la maquina e incluye varias ventajas que 22. Mantenimiento diario accesible desde el suelo o
incrementan la productividad. desde la cabina.
15. Entorno de trabajo silencioso y cémodo. 23. Capé del motor bajo y estrecho para mejor
16. Almacenamiento practico en la cabina. visibilidad.
17. Mandos manuales, pedales y controles de uso 24, Lubricacién central automatica integrada con
frecuente bien ubicados. MaxiXT (opcional).
18. Opcidén de equipar la maquina con luces de 25. Parrilla movil conectada a la primera bancada
trabajo LED para condiciones aun mas (opcional).
luminosas. 26. Dos extintores adicionales (opcional).
19. Faros LED. 27. Ejes de transmision y articulacion central

sellados.



Fiabilidad

28.
29.
30.
3.
32.

33.

El chasis cuenta con un disefio robusto con soportes verticales del eje bogie, capaces de
soportar grandes cargas.

Proteccion contra sobrevelocidad — protege el motor diésel y el hidrostato de un exceso de
revoluciones (opcional).

Hoja frontal resistente con excelente altura de elevacion (opcional).

Refrigeracion de aceite para la caja de cambios (opcional).

Llantas reforzadas para neumaticos Nokian Forest King F2 710/45-26,5 (855 875)
(opcional).

Proteccion frontal duradera (opcional).




Buena visibilidad en
todas direcciones

La cabina es su entorno de trabajo

y queremos que alli usted se sienta

a gusto. Por eso, la cabina del
autocargador es amplia y silenciosa,
con buena visibilidad en todas las
direcciones. El mallal tiene un disefio
bien pensado que le permite ver bien
através de las varillas, y su acabado
de pintura mate reduce al minimo los
reflejos molestos.

Unacabina™ ~; | ,
muy comoda-

El entorno de trabajo es un factor importante'para gbtener un
buen resultado. A continuacion, le explicamos c6mo la ergonomia,
un disefo bien pensado'y el mantenimiente sencillo afiaden
comodidad a su jornada como operario de una Komatsu.

P}.)‘ﬁ - B -

lluminacion interior
que facilita el trabajo

La cabina tiene una iluminacion
practica, tanto en el techo como en
el suelo, que le permite encontrar
facilmente lo que busca. Como
opcion, hay una lampara de lectura
con brazo flexible. Para adaptar la
vista a la oscuridad exterior, la cabina
tiene un modo oscuro en el que todas

las luces brillan con una luz roja tenue.

-

Una agradable
sensacion de manejo

El asiento del conductor tiene un buen
apoyo parala espalday es eléctrica-
mente ajustable; el espacio paralas
piernas también puede ajustarse. El
asiento tiene un circuito de calefaccion
incorporado y puede equiparse con
ventilacion para un entorno de trabajo
mas comodo. Si quiere una cabina

de nivel superior, recomendamos
Comfort Ride, nuestra suspension
hidraulica de cabina. Encontrara mas
informacion en la pagina de opciones.




Mandos de control, pedales
y botones ergonémicos

Los mandos de control y los pedales tienen un
disefio ergondmico y son facilmente accesibles enla
cabina. Los botones iluminados le permiten orien-
tarse facilmente en la oscuridad y muchas de las
funciones de los botones son programables, para un
panel totalmente personalizado. El autocargador es
guiado agilmente mediante un minivolante eléctrico
que hareemplazado al volante Orbitrol anterior.

Detalles que facilitan
la jornada laboral

Elinterior de la cabina es de primera calidad y los
paneles de disefio practico ofrecen mucho espacio
para guardar objetos. Como opcidn, también hay
disponible un calentador de fiambrera y una nevera,
para preparar facilmente el almuerzo durante una
merecida pausa en el trabajo. La cabina tiene un
clima agradable gracias a un climatizador que
controla automaticamente el flujo de aire y la tempe-
ratura conforme a sus deseos. Para mejorar aun mas
la calidad del aire, existe la opcién de un microfiltro.

Mantenimiento sencillo

Realizar el mantenimiento de la maquina debe ser
sencillo sobre todo para aquello que requiera una
inspeccion periddica. Por eso, los autocargadores
Komatsu tienen varias soluciones inteligentes que faci-
litan el trabajo del operario. El cap6 de accionamiento
eléctrico se puede abrir 90 grados para un facil acceso;
ademas, toda la cabina es inclinable mediante un mando
eléctrico. Para unarecarga rapida de aceite hidraulicoy
diésel, es posible afladir bombas de llenado.

Para facilitar el mantenimiento incluso enla oscu-
ridad, es posible equipar el autocargador con una
practicailuminacion de servicio en puntos bien selec-
cionados. Estas son solo algunas de las soluciones que
simplifican su jornada laboral.




Rendimiento fiable con las
grapas Komatsu

Las grapas Komatsu estan disefiadas para ofrecer un rendimiento fiable
y eficiente en el bosque. Su amplia apertura facilita el acceso a las pilas
de madera, y el disefio cuidadoso asegura que los troncos se coloquen

suavemente en su sitio. Con una construccion robusta y garras de apertura

rapida, garantizan un rendimiento seguro en la carga y descarga de madera.
Disponibles en varios tamanos, las grapas Komatsu se adaptan a una
amplia gama de tareas forestales, ofreciendo flexibilidad para diferentes

operaciones.

Modelo G82 G82E G83 G84 G84H  G84E G85 G85H G86H G87H  G88H
Superficie de la grapa, punta con punta, m? 0.26 0.25 0.3 0.34 0.34 0.32 0.4 0.4 0.44 0,5 0,55
A. Altura - punta con punta, mm 880 880 912 978 978 978 1016 1016 1070 1105 1143
B. Amplitud méax. de la grapa, mm 1804 1804 1798 2042 2042 2037 2035 2035 2222 2229 2237
C. Altura, con amplitud max. de la grapa, mm 645 612 693 698 698 663 763 763 792 843 892
D. Anchura, total, mm 460 474 460 572 586 590 577 586 586 586 586
E. Anchura, pinza de la grapa, mm 444 474 444 560 570 590 560 570 570 570 570
Longitud, totalmente cerrada, mm 914 914 914 1038 1038 1038 1038 1038 1134 1134 1134
Altura, totalmente cerrada, mm 565 565 566 642 642 642 648 648 703 724 756
Diametro, tronco minimo sujetable, mm 102 102 105 127 127 127 131 131 154 158 165
Fuerza de cierre, punta con punta, kN 15 15 14.8 20.2 20.2 20.2 19,5 19,5 20.7 20.2 196
Carga max. permitida, kg 3500 3500 3500 5000 7000 5000 5000 7000 7000 7000 7000
Presion de trabajo méx., bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Presién de trabajo min., bar 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Peso, kg 212 220 216 286 336 300 292 343 392 403 413




Smart Crane

Smart Crane ayuda al operador a trabajar
con comodidad y eficiencia, permitiéndole
mantener una productividad alta 'y
constante durante toda la jornada. Sus
movimientos suaves y precisos minimizan
el balanceoy las vibraciones, mejorando el
control y la facilidad de manejo. Con solo
tres movimientos de joystick, el operador
controla la grapa con gran precision.

Smart Crane adapta su comportamiento
segun la fase del ciclo de la grua, igual que
un operador experimentado, garantizando
un rendimiento eficiente y constante.

<AV

para mas sobre
grapasy gruas




Un area de carga
adaptada a sus
necesidades

¢Le gustaria un area de carga mas amplia para transportar mas madera en un
solo viaje? ;O estacas hidraulicas que se bajan facilmente para mantener la
grua mas baja 6 aumentar la productividad y ahorrar combustible?

Cada autocargador Komatsu dispone de un area de carga flexible con muchas
opciones para adaptarla a sus necesidades particulares, lo que le permite
realizar su trabajo de la forma mas eficiente y mas eficaz posible.

Flex Bunk - maxima flexibilidad

Flex Bunk es el nombre de nuestras bancadas flexibles que pueden
adaptarse a sus necesidades. Las estacas fijas y las bancadas de ancho
estandar se incluyen de serie, pero puede combinar muchas opciones
para crear un drea de carga mas personalizada.

Estacas hidraulicas de alturaregulable

Las estacas mas bajas permiten mantener la grda en una posicién inferior,
lo que significa una operaciéon mas rapida y un menor consumo de
combustible.

Un area de carga mas amplia

También puede ampliar el drea de carga con el kit de ensanche opcional,
que incluye casquillos de ensanche acoplados a las bancadas. La grua
puede extender y retraer estos casquillos segun sea necesario, e incluso
disponemos de una opcidén para ensanchar el area de carga manualmente.

br ey

AR )
: vr THEE T oE '

Reja hidraulica Clasificacion de cargas
(opcional) con soportes divisores
(opcional) FlexGate

FlexGate es nuestra ingeniosa reja estandar que mejora

la visibilidad y se flexiona al ser golpeada por la grua,

lo que simplifica la carga y minimiza el riesgo de dafios

alamaquina. También ofrecemos una gama de alas de
10 ensanche para FlexGate.



Load Flex - un area de carga de primera
clase

Load Flex es una opcion de alto nivel que incluye nuestras
bancadas Load Flex, disefiadas inteligentemente paralograr la
maxima flexibilidad y capacidad de carga.

La opcidn Load Flex permite ajustar el ancho del area de
carga del autocargador segun las necesidades de cada trabajo.
Las bancadas pivotantes se regulan facilmente con la grua del
autocargador, ya sea en posicion estrecha, media o ancha.

Conun area de carga extragrande, el autocargador obtiene
un centro de gravedad muy bajo, lo que aumenta la estabilidad
y proporciona una experiencia todoterreno mas comoda.

Load Flex incluye estacas hidraulicas de altura regulable para
un manejo de grua mas eficiente y un menor consumo de
combustible.

Ll
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Komatsu 825TX

El Komatsu 825TX es nuestro autocargador mas pequefio y agil, disefiado para
un rendimiento 6ptimo en bosques densos. Su disefio compacto, combinado con
caracteristicas innovadoras, lo hace ideal para maniobrar en espacios reducidos
manteniendo una alta productividad.

El Komatsu 825TX sobresale en condiciones visibilidad en todas las direcciones brinda al operador
exigentes de clareo gracias a su disefio compacto pero  un control total, mientras que el area de carga,
potente. El bastidor de seguimiento opcional permite especialmente disefiada, reduce el riesgo de golpear
que las huellas de las ruedas traseras sigan casi por arboles en terrenos irregulares. En resumen, esta agil
completo a las delanteras, lo que facilita la maniobra maquina es ideal para operaciones forestales que
incluso enrodales muy estrechos. La excelente requieren alta productividad en espacios reducidos.

AN

4




Dimensiones

(8 ruedas con la alternativa mas corta de bastidor trasero y neumaticos de 780 mm)

A Anchura 2600 mm

B Longitud, total 9380 mm

C Longitud, del eje delantero a la articulacién central 1900 mm
con bastidor de seguimiento 2150 mm

D Longitud, de la articulacién central al eje trasero 2900 mm
con bastidor de seguimiento 2650 mm

E Altura de transporte, latiguillos incluidos y con rueda comprimida 3800 mm

F Altura sobre el suelo, en el acople de direccién 580 mm

NOTA: Las dimensiones indicadas son nominalesy pueden variar segtin las tolerancias de fabricacion y opciones de

equipamiento.

Peso Transmission

Peso desde 14 580 kg Transmisidon mecdnica hidrostatica controlada por ordenador.
Sentido de marchay velocidad de conduccién controlados
mediante un teclado situado en el reposabrazos, asi como mandos
de avance/retroceso accionados con el pie cuando estd en modo

Motor de trabajo. Caja de cambios de transferencia con 2 posiciones

Motor diésel de 49 1.y 4 cilindros con
turbo e intercooler. EU Fase V (Europa) y
EPA Tier 4F (Norteamérica).Cilindrada
491

(altay baja). Traccion trasera desembragable.

Vel. desplazamiento 0-aprox. 25 km/h

Fuerza de traccion 150 kN

Potencia max. 127 kW DIN a 1900 r.p.m.

Par motor 750Nma1500r.p.m.
Dep. combustible 1451
Dep. AdBlue® 13,51 (volumen de llenado)

Ej. de equipos adicionales

Separador de agua. Filtro de combustible. Acelerador, eléctrico via
CAN. Ventilador controlado por termostato (eléctrico). Repostaje
eléctrico.

Escanee el
QR para mas
detalles
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Komatsu 835TX

El Komatsu 835TX ofrece un equilibrio perfecto entre agilidad y potencia, lo que lo hace
ideal para operaciones de clareo. Su motor de bajo consumo, el disefio compacto y la gran
distancia al suelo aumentan la eficiencia y reducen el impacto ambiental.

El Komatsu 835TX esta equipado con una serie pesar de su agilidad, el 835TX comparte el mismo

de caracteristicas disefiadas tanto para un alto concepto de estabilidad que nuestras maquinas mas
rendimiento como para la sostenibilidad. El bastidor grandes, lo que lo convierte en una opcion fiable para
de seguimiento opcional permite una navegacion transportar cargas pesadas en operaciones de clareo.
suave, mientras que la gran distancia al suelo mejora Esta combinacion de potencia y bajo impacto hace del
elacceso en terrenos variados. Su motor de bajo 835TX una eleccidn destacada para una silvicultura
consumo reduce tanto los costos como el impacto sostenible.

ambiental, contribuyendo a menores emisiones. A




Dimensiones

(8 ruedas con la alternativa mas corta de bastidor trasero y neumaticos de 780 mm)

A Anchura 2620 mm

B Longitud, total 9380 mm

C Longitud, del eje delantero a la articulacién central 1900 mm
con bastidor de seguimiento 2150 mm

D Longitud, de la articulacién central al eje trasero 2900 mm
con bastidor de seguimiento 2650 mm

E Altura de transporte, latiguillos incluidos y con rueda comprimida 3840 mm
105F coninclinacion de grua 3800 mm

F Altura sobre el suelo, en el acople de direccion 610 mm

NOTA: Las dimensiones indicadas son nominalesy pueden variar segtin las tolerancias de fabricacion y opciones de

equipamiento.

Peso Transmision
Peso desde 16 040 kg Transmisidon mecdnica hidrostatica controlada por ordenador.
Sentido de lamarchay vel. de desplazamiento controlados
mediante un teclado situado en el reposabrazos, asi como mandos
de avance/retroceso accionados con el pie cuando estd en modo
de trabajo. Caja de cambios de transferencia con 2 posiciones
Motor . T
(altay baja). Transmision trasera desembragable.
Motor diésel de 49 1.y 4 cilindros con Vel. desplazamiento 0-aprox. 25 km/h
turbo e intercooler. EU Fase V (Europa) y —
EPA Tier 4F (Norteamérica). Fuerza de traccion 163 kN
Cilindrada 491 Ej. d_e equipos adiciqnales: Spee(_jS_hift (no en autocargadores
- - equipados con bastidor de seguimiento)
Potencia max. 127 kW DIN a 1900r.p.m.
Par motor 750Nma 1500r.p.m.
Dep. combustible 1451
Dep. AdBlue® 13,51 (volumen de llenado)

Ej. de equipos adicionales

Separador de agua. Filtro de combustible. Acelerador, eléctrico via
CAN. Ventilador controlado por termostato (eléctrico). Repostaje
eléctrico.

Escanee el
QR para mas
detalles




Komatsu 845

El Komatsu 845 es un autocargador versatil, diseflado tanto para operaciones de
clareo como para talas finales ligeras. Combina las ventajas de las maquinas mas
grandes con un formato mas compacto y agil, lo que lo convierte en una opcidén
adaptable para diversas tareas forestales.

El Komatsu 845 es un autocargador de clase media alas necesidades del trabajo, y una cabina espaciosa
conocido por su flexibilidad y buen rendimiento en y ergonémica que puede equiparse con Comfort Ride,
distintas operaciones forestales. Tanto en clareo el 845 combina conforty eficiencia. Como todos los
como en talas finales ligeras, ofrece resultados fiables.  Komatsu, estéd pensado para el bienestar del operador
Su disefio &gil con ruedas de 26 5" asegura baja y la productividad, lo que lo convierte en una opcién
presion sobre el suelo y menor impacto en terrenos populary fiable.

sensibles. Con dos opciones de grua que se adaptan
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Dimensiones

(8 ruedas con la alternativa mas corta de bastidor trasero y neumaticos de 600 mm) 105F Griia 130F Griia
A Anchura 2620 mm 2620 mm
B Longitud, total 9380 mm 9380 mm
C Longitud, del eje delantero ala articulacién central 1900 mm 1900 mm
D Longitud, de la articulacién central al eje trasero 2900 mm 2900 mm
E Altura de transporte, latiguillos incluidos y con rueda comprimida 3840 mm 3880 mm
F Altura sobre el suelo, en el acople de direccién 660 mm 660 mm

NOTA: Las dimensiones indicadas son nominalesy pueden variar segtn las tolerancias de fabricaciony opciones de
equipamiento.

Peso Transmision
Peso desde 16 950 kg Transmision mecanica hidrostatica controlada por ordenador.
Sentido de lamarchay vel. de desplazamiento controlados
mediante un teclado situado en el reposabrazos, asicomo mandos
de avance/retroceso accionados con el pie cuando esta en modo
de trabajo. Caja de cambios de transferencia con 2 posiciones (alta
Motor . "
y baja). Transmision trasera desembragable.
Motor diésel de 4 cilindros con turboe_ Vel. desplazamiento 0-aprox. 25 km/h
intercooler. EU Fase V (Europa) y EPA Tier —
4F (Norteamérica). Fuerza de traccién 170 kN
Cilindrada 491 Ej. de equipos adicionales : SpeedShift

Potencia max.

140kWDINa1900r.p.m.

Par motor 800Nma 1500r.p.m.
Dep. combustible 1421
Dep. AdBlue® 13,51 (volumen de llenado)

Ej. de equipos adicionales

Separador de agua. Filtro de combustible. Acelerador, eléctrico via
CAN. Ventilador controlado por termostato (eléctrico). Repostaje
eléctrico.

Escanee el
QR para mas
detalles
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Komatsu 855

El Komatsu 855 esta disefiado para la eficiencia en todo tipo de situaciones. Con
su combinacion de potencia, agilidad y soluciones inteligentes, garantiza una
productividad duraderay se convierte en una opcion fiable para una amplia gama
de tareas de autocarga.

El Komatsu 855 es un autocargador versatil, adecuado  anteriores, el 855 combina potencia y funcionalidad
para una gran variedad de trabajos forestales. Ofrece de forma equilibrada. Como todos los autocargadores

opciones de carga flexibles que permiten adaptar Komatsu, proporciona un entorno de trabajo cémodo y
la maquina a diferentes necesidades, y dispone ergonémico, con una cabina espaciosay opciones que
de dos tipos de grua para mayor personalizacion. mejoran el confort, como Comfort Ride, para satisfacer
Desarrollado a partir de la solidez de modelos al operador durante largas jornadas.
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Dimensiones

(8 ruedas con la alternativa mas corta de bastidor trasero y neumaticos de 600 mm) 130F Griia 145F Gria
A Anchura 2730 mm 2730 mm
B Longitud, total 10080 mm 10260 mm
C Longitud, del eje delantero a la articulacién central 1800 mm 1800 mm
D Longitud, de la articulacién central al eje trasero 3300 mm 3480 mm
E Altura de transporte, latiguillos incluidos y con rueda comprimida 3880 mm 3930 mm
F Altura sobre el suelo, en el acople de direccién 710 mm 710 mm

NOTA: Las dimensionesindicadas son nominales y pueden variar segun las tolerancias de fabricacién y opciones de

equipamiento.

Peso Transmision

Peso desde 6WD: 16 500 kg 8WD: 18 100 kg Transmision mecanica hidrostatica controlada por ordenador.
6/8 ruedas motrices. Caja de cambios transfer con 2 posiciones
(altay baja). Traccion trasera desembragable. Bloqueo de los
diferenciales delanteroy trasero.

Motor Vel. desplazamiento 0-aprox. 25 km/h

Motor diésel de 6 cilindros con turbo e
intercooler. Cumple los requisitos de EU
Fase V (Europa), Tier 4F (Norteamérica) y
Fase Il (otros paises).

Fuerza de traccion 187 kN

Ej. de equipos adicionales: SpeedShift, Proteccién contra
sobrevelocidad.

Fase V: 66 LFTN-D5 Tier 4F: 66 LFTN-D4
Fase Il: 66 LFEN-A2

Tipo de motor

Cilindrada 6,61

Potencia max. FaseVy Tier 4F: 1770 kW DINa1900r.p.m.,
Fasell: 165 kW DINa 1900 r.p.m.

Par motor FaseV, Tier 4F y Fase ll: 950 Nm a
1500r.p.m.

Dep. combustible 1601

Dep. AdBlue® 21,51 (volumen de llenado)

Escanee el
QR para mas
detalles




Komatsu 875

El Komatsu 875 establece un alto estandar de productividad y rentabilidad. Su
diseno bien pensado mejora el rendimiento y la comodidad del operador, o que lo
convierte en una opciodn fiable para las operaciones forestales.

El Komatsu 875 es un autocargador potentey Ademads de la carga, el Komatsu 875 también puede
verséatil, diseflado tanto para la tala final como para realizar preparacion del terreno, ampliando su utilidad
los clareos tardios. Suingenieria bien pensada incluye en diversas operaciones forestales. Como todos
opciones practicas que crean un area de carga los autocargadores Komatsu, prioriza la comodidad
flexible, permitiendo adaptar la maquina a distintos del operador, con una cabina espaciosa, disefio
requisitos de trabajo. Con la posibilidad de elegirentre ~ ergondmico y opciones como Comfort Ride que

dos tipos de grua, ofrece una versatilidad adicional. garantizan un entorno de trabajo productivo.
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Dimensiones

(8 ruedas con la alternativa mas corta de bastidor trasero y neumaticos de 710 mm) 130F Gria 145F Gria
A Anchura 2980 mm 2980 mm
B Longitud, total 10360 mm 10360 mm
C Longitud, del eje delantero a la articulacién central 1900 mm 1900 mm
D Longitud, de la articulacién central al eje trasero 3480 mm 3480 mm
E Altura de transporte, latiguillos incluidos y con rueda comprimida 3880 mm 3930 mm
F Altura sobre el suelo, en el acople de direccién 710 mm 710 mm

NB: Stated Dimensiones are nominal and may vary depending on production tolerances and optional equipment.

Peso Transmision

Peso desde 6WD: 17 800 kg, 8WD: 20 100 kg Transmision mecanica hidrostatica
controlada por ordenador. 6/8 ruedas
motrices. Caja de cambios transfer
con 2 posiciones (alta y baja). Traccion

Motor trasera desembragable. Bloqueo de los

Motor diesel de 6 cilindros con turbo e
intercooler. Cumple los requisitos de EU
Fase V (Europa), Tier 4F (Norteamérica),
MAR-1 (Brasil) y Fase Il (otros paises).

diferenciales delantero y trasero.

Vel. desplazamiento 0-aprox. 23 km/h

Fuerza de traccion 214 kN

Tipo de motor

Fase V: 74 LFTN-D5 Tier 4F: 74 LFTN-D4
MAR-1: 74 CW3 Fase Il: 74 LFEN-A2

Ej. de equipos adicionales: SpeedShift, Proteccién contra
sobrevelocidad.

Cilindrada

741

Potencia max.

FaseV, Tier 4F y Fase ll: 190 kW DIN a 1
850r.p.m., MAR-1: 185 kW DIN a 1 900
r.p.m.

Par motor

FaseV, Tier 4F y Fase ll: 1 130 Nm
a1500r.p.m., MAR-1: 1000 Nma 1500
r.p.m.

Dep. combustible

2201

Dep. AdBlue®

21,51 (volumen de llenado)

Escanee el
QR para mas
detalles




Komatsu 895

Disefiado para una alta productividad, cada componente del 895 esta desarrollado
para una capacidad de carga de 20 toneladas. Una potente transmisidon combinada
con la opcion de grua 205F convierte a este modelo en un autocargador realmente
productivo para la tala final.

El Komatsu 895 es un especialista en tala final con terreno. Conla opcién XT obtiene mayor tracciéon

una formidable capacidad de carga. A pesar de su y una primera velocidad mas alta, lo que la hace
tamafio, se mantiene inusualmente agil y su potente especialmente adecuada para trabajar en pendientes
transmision le permite desenvolverse en terrenos pronunciadas. La grua opcional 205F, junto con el
exigentes. El Komatsu 895 es una maquina muy mayor modelo de grapa, la GB8H, garantiza aprovechar
versatil, también popular para la preparacion del al maximo su maquina.
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Dimensiones

(8 ruedas con la alternativa mas corta de bastidor trasero y neumaticos de 780 mm)

A Anchura 3160 mm
B Longitud, total 11000 mm
C Longitud, del eje delantero a la articulacién central 2150 mm
D Longitud, de la articulacién central al eje trasero 3900 mm
E Altura de transporte, latiguillos incluidos y con rueda comprimida 4050 mm
F Altura sobre el suelo, en el acople de direccién 790 mm

NOTA: Las dimensionesindicadas son nominalesy pueden variar segun las tolerancias de fabricacién y opciones de

equipamiento.

Peso Transmision

Peso desde 6WD: 21 860 kg, 8WD: 24 830 kg Transmision mecanica hidrostatica
controlada por ordenador. 6/8 ruedas
motrices. Caja de cambios transfer
con 2 posiciones (alta y baja). Traccion

Motor trasera desembragable. Bloqueo de los

Motor diesel de 6 cilindros con turbo e
intercooler. Cumple los requisitos de EU
Fase V (Europa), Tier 4F (Norteamérica),
MAR-1 (Brasil) y Fase Il (otros paises).

diferenciales delanteroy trasero.

Vel. desplazamiento 0-aprox. 23 km/h

Fuerza de traccion 262 kN

Tipo de motor

Fase V: 74 LFTN-D5 Tier 4F: 74 LFTN-D4
MAR-1: 74 CW3 Fase Il: 74 LFEN-A2

Ej. de equipos adicionales: SpeedShift, Proteccién contra
sobrevelocidad.

Cilindrada

741

Potencia max.

Fase Vand Tier 4F: 214 kW DIN a 1 850
r.p.m., MAR-1: 193 kW DINa 1 900r.p.m.,
Fasell: 210 kW DIN a1 850 r.p.m.

Par motor

FaseV, Tier4FyFasell: 1 280 Nma
1500r.p.m.,MAR-1: 1 000Nma 1 500
r.p.m.

Dep. combustible

245

Dep. AdBlue®

21,51 (volumen de llenado)

Escanee el
QR para mas
detalles
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Para que tenga el mejor lugar de trabajo, hemos desarrollado
opciones que le ayudan a mantener una produccion alta eq un
entorno ergonémico y comodo. Nuestro objetivo es que se sienta
a gusto mientras trabaja, tanto ahora como dentro de muchos

anos en la profesion.
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Un lugar de trabajo a su medida

La cabina de un autocargador Komatsu es ergonémica con muchas
funciones comodas.También contamos con una amplia gama de equipos
opcionales que le permiten adaptar su lugar de trabajo segun sus

deseos. Ejemplos de opciones:

Mandos manuales avanzados
KCC con cinco botones
programables adicionales

Proteccion solar

Radio con Bluetooth y soporte
para la funcion manos libres
Asiento ventilado

Calentador de fiambrera
Nevera

Limpiaventanas laterales
Filtro antialergénicode 3 p

Alfombrilla adicional que es facil
de quitary limpiar

Columna de asiento que permite
una zona de trabajo de 220
gradosy bloqueo a eleccidon
lluminacion interior en el
techoyen el suelo, ylampara
de lectura con brazo flexible
Llave con mando a distancia
MediaZone

Médem

Pantalla adicional, adelante
Pantalla tactil




Comfort Ride

Komatsu Comfort Ride aumenta la
comodidad del operador con una
suspension hidraulica avanzada de

la cabina, reduciendo eficazmente
sacudidas y vibraciones en terrenos
dificiles. La uUltima generacién incorpora
rigidez lateral ajustable, nivelacién
automatica en pendientes y un modo
de descarga mejorado para mayor
visibilidad. Disefiado tanto para confort
como para control, estas funciones
ayudan al operador a mantener la
concentraciony la eficiencia durante
largas jornadas.

Una opcion brillante

Ver bien es algo imprescindible para
poder hacer un buen trabajo, pero
también para trabajar en turnos largos
sin cansarse. La maquina incluye una
iluminacién potente, pero sidesea una
mayor intensidad luminosa puede elegir
lamparas adicionales como opcién.

Traccion extra cuando la
necesite

Los autocargadores Komatsu estan
disefiados para un excelente rendimiento
todoterreno, pero las condiciones mas
dificiles suelen exigir algo méas. Ahi

entra la transmisién XT, disponible para
modelos seleccionados. Con mayor
tracciony mas potencia, es la solucion
perfecta para superar incluso los terrenos
mas exigentes.

Speed Shift

Con Speed Shift, el autocargador
cambia automaticamente a medida que
aumenta la velocidad. Ademas de liberar
al operador de una preocupacién mas,
mantiene el régimen 6ptimo del motor, lo
que ahorra combustible e incluso puede
aumentar la productividad. Speed Shift
resulta especialmente ventajoso en los
desplazamientos de transporte.
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Autocargadores disenados
pensando en su rentabilidad

Los autocargadores Komatsu estan concebidos para ser companeros forestales productivos
y rentables. Estas son algunas de las ventajas que ofrecen para impulsar su negocio.

Area de carga flexible

¢Desea un area de carga mas amplia para transportar
mas madera en un solo viaje? ;O estacas hidraulicas

que se bajen facilmente para mantener la gria mas baja,

aumentar la productividad y ahorrar combustible?
Cada autocargador Komatsu cuenta con un area de
carga flexible con muchas opciones para adaptarla a
sus necesidades particulares, lo que le permite realizar
su trabajo de forma sencillay eficaz.

Una grua que deja huella

La grua esta diseflada y totalmente optimizada para su
uso en un autocargador Komatsu, lo que la hace fiable 'y
productiva.

Puede elegir entre distintos tamafios de griay grapa
para obtener una soluciéon adaptada a sus necesidades.
La gruatambién puede equiparse con opciones
inteligentes como columna inclinable o potentes luces.
Junto con la sélida maquina base, la gria Komatsu
desempefia un papel clave en el logro de sus objetivos.

Un motor que cumple con el trabajo

Cada maquina Komatsu tiene un motor potente que
combina fuerza bruta con alto par a bajas revoluciones,
lo que lo hace ideal para la conduccion en terrenos
dificiles y ayuda a reducir el consumo de combustible.
Ademas, cada motor esté construido de forma

robusta para minimizar los costos de mantenimientoy
reparacion.

El concepto Komatsu para gran
estabilidad

Los autocargadores Komatsu logran su excelente
estabilidad gracias a las soluciones inteligentes del
concepto Komatsu.

Una maquina estable ofrece un entorno en el que el
operador se siente méas seguro y relajado, lo que a
su vez permite mantener una mayor productividad y
energia durante toda la jornada.

Maniobrabilidad todoterreno

Moverse en el bosque exige una maquina con buen
manejo todoterreno y una transmision potente.

Los bogies de portal altos aseguran una buena distancia
al suelo en todos los autocargadores Komatsu,

mientras que la transmision inteligente optimiza su
funcionamiento segun la carga de la maquina, las
condiciones del terreno y la potencia y par del motor
diésel. El resultado es un autocargador verdaderamente
agil, incluso en terrenos exigentes.




Repuestos originales -
Mantenga su Komatsu
auténtico

Los Repuestos Originales estan cuidadosamente seleccionados para cumplir con
los estandares de calidad de Komatsu. Ofrecemos repuestos, accesorios y equipos
originales disefiados especificamente para su maquina Komatsu, asi como ropa de
trabajo y accesorios. Cada pieza esta desarrollada para funcionar perfectamente
con sumaquina, garantizando fiabilidad y una vida util mas larga. Al elegir repuestos
originales, ayuda a que su Komatsu funcione sin problemas durante muchos afos.

Elacceso rapido alos repuestos correctos es clave para mantener la productividad.
Nuestra logistica eficiente y los almacenes estratégicamente ubicados, incluido un

centro de distribucién cerca de Estocolmo, aseguran entregas rapidas cuando mas
las necesita.
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Smart Forestry

¢Qué significaria para usted saber siempre cual es el camino mas inteligente y
menos perjudicial hacia la madera, a una distancia segura del suelo? ;Poder preparar
desde su casa el trabajo para el dia siguiente, a fin de tener siempre amano la
informacion correcta al inicio de la jornada laboral? ;O que un técnico de servicio
pueda conectarse a su maquina y ayudarle de forma remota?

Smart Forestry es una plataforma pensada para

el desarrollo; hoy trabajamos con las soluciones
inteligentes del mafiana. Smart Forestry le brinda
acceso a una serie de servicios digitales que
ayudan a que su lugar de trabajo sea seguro,
inteligente, productivo y sostenible, ya sea si posee
una o cien maquinas forestales. Puede realizar

un seguimiento de sus maquinas, colaborar con
colegas y tomar decisiones inteligentes basadas en
informacion documentada. Smart Forestry consta
actualmente de tres aplicaciones diferentes, lo que
facilita encontrar la mas conveniente para usted y
su empresa.

Smart Forestry Fleet Monitoring le ofrece pleno
control de sus maquinas, la posibilidad de planificar
el trabajo de tala de forma remota y todas las
funciones de mando a distancia que necesita,
incluido el soporte.

Con Smart Forestry Vision, puede trabajar con
capas de informacién directamente en el mapa,
compartir informacién con otras maquinas en el
lugar de trabajo y ver toda la produccién en tiempo
real.

Smart Forestry Precision le abre nuevas
posibilidades en el bosque, utilizando un
posicionamiento preciso de la maquina para
funciones que simplifican su jornada laboral de
diversas maneras.




Smart Forestry
Fleet Monitoring

v Planifique para obtener mejores
resultados

v Trabaje de forma flexible donde mas
le convenga

v/ Acceda a todos los datos de la
maquina en un solo lugar

v Compare el consumo de combustible
y la produccion.

v/ Genere informes mensuales con
facilidad

v Obtenga soporte a distanciay
actualizaciones

Smart Forestry
Precision

v Facilite su trabajo con un
posicionamiento preciso

v Navegue con mapas realistas

v Trabaje con precision en zonas
protegidas

v Mantenga el rumbo con la funcién
de seguimiento de linea

v Visualice las rutas de conduccion 'y
el progreso

v Saque maximo provecho de su
trabajo

;qué aplicaciones son adecuadas para usted?

Smart Forestry
Vision
v/ Comparta informacién de forma

répida y sencilla

v Colabore facilmente con otros
operarios

v Vea la produccién en tiempo real

v Visualice los limites y zonas en el
mapa

v/ Acceda a informacion importante sin
demora

v Tome decisiones fundamentadas

Escanee el cdigo
QR Yy lea mas sobre
Smart Forestry




Komatsu
autocargadores

La maquina definitiva para el clareo

Especificaciones técnicas
Peso desde

Par de elevacion bruto

Fuerza de traccion

Potencia del motor (max.)
Cap. caudal hidraulico trabajo
Carga bruta

Area de carga

Options

6 ruedas motrices
8 ruedas motrices
Comfort ride
Smart crane
Opcidn XT

Bogie Lift
SpeedShift
LoadFlex

Estacas hidraulicas

urh: s

825TX 835TX

Ligero pero potente

14 580 kg 16 040 kg
103 kNm 103 kNm
150 kN 163 kN

127 kW DINa 1900 r.p.m. 127 kW DINa 1900 r.p.m.

2801/mina2000r.p.m. 2801/mina 2000 r.p.m.

9000 kg 11 000 kg
3,9 m? 3.3-4.4m?

v J

v v

v v

v v

v

J



845 855 875 895

Untodoterreno de clase media  Eficiencia en todas las situaciones Potente y versatil Disefiado para alta productividad
16 950 kg 16 500 kg 17 800 kg 21 860kg
103/127 KNm 127/145 kNm 127/145 kNm 165/205 kNm
170 kN 187 kN 214 kN 262 kN
140 kW DINa 1900 r.p.m. 170 kW DIN a 1 900 r.p.m. 190 kW DINa 1900 r.p.m. 214 kW DINa 1850 r.p.m.
2801/mina2000r.p.m. 2801/mina2 000 r.p.m. 3601/mina2000r.p.m. 409 1/mina2000r.p.m.
12 000 kg 14 000 kg 16 000 kg 20,000 kg
3,5-4.8m? 4.4-5,9 m? 4,5-6.4 m? 5.8-7.4 m?

v v v
v v v v
v v v v
v v v v

v v v
v v
v v v v

v v v
v v v v

Escanee el QR para todas las funciones y
especificaciones:
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